















Подготовка к АЗ/ДЗ:

1. Переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2. Поднимаем рычаг стояночного тормоза. 


Примечание: Необходимо соединение провода от микровыключателя с концевиками дверей и подключение ко входу сигнализации «концевики».

3. Включаем режим поддержки зажигания. 

Примечание: Включается 3-х позиционным выключателем (на схеме положение «вниз»). 

4. Выключаем зажигание (при вынутом ключе двигатель работает). 

5. Выходим из машины и закрываем двери.

6. Ставим на охрану (двигатель выключается).


Примечание: Выключение от внутреннего реле блокировки сигнализации (блокируется IGN1).
Эти действия необходимы для того, чтобы автомобиль не находился под охраной на скорости в момент АЗ/ДЗ. Перед выездом, после снятия с охраны, режим поддержки зажигания необходимо выключить (одновременно снимется блокировка стартера). И только в этом случае будет возможен запуск от замка зажигания.

1. Нажимаем «АЗ/ДЗ» на брелке.


Выключается блокировка зажигания. Питание идёт на IGN1 и на модуль. Контролируем, по включению габаритов. 
2. Нажимаем на брелке «дополнительный канал».


С момента подачи импульса обеспечивается подача питания на стартер. Контроль по выключению габаритов.

После запуска двигателя вновь произойдет переключение. Выключится стартер, включатся потребители второй группы. Контролируем «зажигание» по брелку, включение габаритов. 
Примечание: Если запуск не удачен (нет «зажигания» на брелке, не включаются габариты), то стартер нужно выключить повторным нажатием «АЗ/ДЗ» (в экстренном случае, можно выключить режим охраны).
Далее повторяем пункты один и два. Если самопроизвольно выключился запущенный двигатель (погасло «зажигание» на брелке), то повторяем второй пункт.
3. Выключаем запущенный двигатель повторным нажатием на брелке «АЗ/ДЗ».

Примечания по не предвиденным обстоятельствам: 
- Если во время запуска, либо во время работы двигателя, произойдет открытие дверей, капота, багажника, опускание вниз рычага стояночного тормоза, то сигнализация заблокирует зажигание и двигатель остановится.
- Если злоумышленнику удастся выключить сигнализацию, то останется блокировка стартера от трехпозиционного выключателя (рекомендуется установить под капотом, либо в салоне в «секретном» месте).
Таблица состояний реле в процессе дистанционного запуска.

Исходные данные:

S1, S2 – сигналы от выхода сигнализации на запуск и выключение двигателя. Выход работает как тригер (при нажатии «АЗ/ДЗ» на брелке, появляется постоянный «минус», при повторном нажатии – пропадает).

SТ – дополнительный выход сигнализации (в качестве дополнительного выхода взят выход на открытие багажника с отрицательным импульсом продолжительностью в 1 секунду).

SD – сигналы от датчиков зарядки и давления масла.
Обозначение состояния 4-х контактных реле:

R1(0) – контакты реле №1: 30 и 87 разомкнуты.

R1(1) – контакты реле №1: 30 и 87 замкнуты.

Обозначение состояния 5-ти контактных реле:

R3(0) – контакты реле №3: 30 и 88 замкнуты, 30 и 87 разомкнуты.

R3(1) – контакты реле №3: 30 и 88 разомкнуты, 30 и 87 замкнуты.

Запуск со второй попытки.
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СХЕМА БЛОКИРОВОК И ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА





Контроль:	1) S1 – по включению габаритов.


2) SТ – по выключению габаритов.


3) SD – по брелку «зажигание», по включению габаритов. 


3) S2 – по выключению габаритов, по брелку.





1) Выкл. в верхнем положении – запуск от замка зажигания.


2) Выкл. в среднем положении – блокировка запусков.


3) Выкл. в нижнем положении – запуск от модуля АЗ/ДЗ.
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IGN1 от замка зажигания.
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От датчиков «зарядки» и «давление масла» («плюс» появляется после запуска двигателя) (SD).














Габариты.





Вход «зажигание».











БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ








Силовые выходы НЗ  блокировки (блокировка активна в режиме охраны, отключается при снятии с охраны и при подаче сигнала « АЗ/ДЗ»).
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ST от замка зажигания.











Импульсы от сигнализации «АЗ/ДЗ» на запуск (S1)/выкл. двигателя (S2).





Любой дополнительный импульсный выход (SТ) (основная функция при отсутствии сигнала S1 сохраняется). 





IGN2 от замка зажигания.











Выход состояния.





От минусовых проводов к лампам «зарядки» и «давление масла» за панелью приборов (наличие «минуса» при не запущенном двигателе, пропадает - после запуска) (SD).








