
Описание Volksturm Sm.


     Я использовал разводку платы "deradox", собрал V-S. Работал он хорошо, но не было в нем дискриминации. Так - как "гуляли" ключи на плате решил использовать их. 
Схема не нова, а вариация на тему "Фазитрона".
Теперь по порядку:
     1. Встречно - параллельные диоды во входном усилителе, нужны для ограничения сильного сигнала, но самое главное защищают микросхему при внезапном отключении катушки.
     2. Фазовый детектор(ФД) или синхронный детектор, если хотите, состоит из: 
двух ключей;
двух диф и двух интеграл цепочек;
и двухвходового дифференциального усилителя U1B.
Проверить работу ключей достаточно просто. На обоих концах конденсатора С6 должен быть меандр при поднесении цели. Желательно подобрать одинаковые пары: резисторы 47К, 100К, 1,2М и кондесаторы10Н. На выходе U1B должна быть реакция на цвет в + и черн в - , если нет, то поменять концы управления ключей местами.
     3. Стрелочник показывает только на цветной металл, а черн молчит. Можно конечно было поставить стрелочник со средней точкой, но у меня такой задачи не было.
     4. Резисторы R8 и R14 в каскаде U2A выбраны одинаковыми не случайно. На выходе U2A мы имеем 0 вольт(при отсутствии сигнала) и он не перекашивает U2B. Что было до этого? На выходе U2A было постоянно напряжение, которое потом усиливалось на U2B(причем абсолютно бесполезно), а потом мы "перекашивали" его обратно "туля" резисторы к переменнику "THRESH".
     5. Кондер С1 нужно уменьшить до 0,05 - 0,1 мкф (более "мягкий" захват цели). 
Ну вот, простыми средствами мы улучшили наш прибор. 
И еще цепи C4, R14 и R12, C7 влияют на динамику "кошения" вашей катушкой. Так, что экспериментируйте и пробуйте!!
Михаил ("MikeS")

