	Пассивная система 18"
	500АСП-1808-3

	Пассивная система 15"
	400АСП-1508-3

	Пассивная система 12"
	300АСП-1208-3
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	 Трехполосная акустическая система

	 
	Акустическое оформление – фазоинвертор.

	 
	Корпус из ДСП, обтянут карпетом;

	 
	Диффузор вуфера – прессованный картон;

	 
	Защитная решетка – пластик или сталь;

	 
	Ручки для переноски металл – 2 шт.;

	 
	Терминал подключения на тыловой панели;

	 
	Твитер динам. СЧ/ВЧ рупорный – 1шт.;

	 
	Пъезотвитер ВЧ рупорного типа – 3шт.;

	 
	Номинальная мощность: 500 / 400 / 300 Вт;

	 
	Максимальная мощность: 1000 / 800 / 600 Вт;
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Номинальное сопротивление: 8 Ом;



	 
	Макс. звуковое давление: 126 / 124 / 123 дБ;

	 
	Частотный диапазон: 16 / 22 / 27 - 22000 Гц;
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Частоты разделения: 2500, 7500 Гц;



	 
	Чувствительность: 98 / 95 / 93 дБ;

	 
	Угол рассеивания (ГхВ): 90х45 град.

	Рекомендуется эксплуатация 
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Габариты 18” (ШхГхВ): 582х500х1532 мм;



	с усилителями
	Габариты 15” (ШхГхВ): 532х450х1332 мм;

	 профессионального класса.
	Габариты 12” (ШхГхВ): 482х400х1232 мм;

	Сделано в России
	Рабочий объем: 340 / 240 / 180 л;

	 
	 

	Пассивная система 18"
	250АСП-1807-3

	Пассивная система 15"
	200АСП-1507-3

	Пассивная система 12"
	150АСП-1207-3

	 Активная система 15"
	200АСА-1507-3 с усилителем 150 Вт.

	Активная система 12"
	150АСА-1207-3 с усилителем 100 Вт.

	 
	Трехполосная акустическая система

	 
	Акустическое оформление – фазоинвертор.
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	Корпус из ДСП, обтянутый карпетом;

	 
	Диффузор вуфера – прессованный картон;

	 
	Защитная решетка – пластик или сталь;

	 
	Ручки для переноски металл – 2 шт.;

	 
	Терминал подключения на тыловой панели;

	 
	Твитер динам. СЧ/ВЧ рупорный – 1шт.;

	 
	Пъезотвитер ВЧ рупорного типа – 4шт.;

	 
	Номинальная мощность: 250 / 200 / 150 Вт;

	 
	Максимальная мощность: 500 / 400 / 300 Вт;

	 
	Номинальное сопротивление: 8 Ом;
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Макс. звуковое давление: 124 / 122 / 120 дБ;



	 
	Частотный диапазон: 18 / 24 / 30 - 22000 Гц;

	 
	Частоты разделения: 2500, 7500 Гц;
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Чувствительность: 96 / 93 / 92 дБ;



	 
	Угол рассеивания (ГхВ): 80х75 град.
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Габариты 18” (ШхГхВ): 582х500х1032 мм;



	 
	Габариты 15” (ШхГхВ): 532х450х932 мм;

	Сделано в России
	Габариты 12” (ШхГхВ): 482х400х832 мм;

	 
	Рабочий объем: 240 / 180 / 120 л;

	 
	 

	Пассивная система 15"
	200АСП-1506-3

	Пассивная система 12"
	150АСП-1206-3

	Активная система 15"
	200АСА-1506-3 с усилителем 150 Вт.

	Активная система 12"
	150АСА-1206-3 с усилителем 100 Вт.

	 
	Трехполосная акустическая система

	 
	Акустическое оформление – фазоинвертор.

	
 


	Корпус из ДСП, обтянутый карпетом;

	 
	Диффузор вуфера – прессованный картон;

	 
	Защитная решетка вуфера - пластик;

	 
	Ручки для переноски металл – 2 шт.;

	 
	Терминал подключения на тыловой панели;

	 
	Пъезотвитер СЧ/ВЧ рупорного типа – 1шт.;

	 
	Пъезотвитер ВЧ рупорного типа – 2 шт.;

	 
	Номинальная мощность: 250 / 200 / 150 Вт;

	 
	Максимальная мощность: 500 / 400 / 300 Вт;

	 
	Номинальное сопротивление: 8 Ом;

	 
	Макс. звуковое давление: 123 / 121 / 119 дБ;

	 
	
Частотный диапазон: 22 / 26 / 30 - 22000 Гц;



	 
	Частоты разделения: 2500, 7500 Гц;

	 
	Чувствительность: 95 / 92 / 91 дБ;

	 
	
Угол рассеивания (ГхВ): 90х90 град.



	 
	Габариты 18” (ШхГхВ): 532х450х832 мм;

	 
	
Габариты 15” (ШхГхВ): 482х400х732 мм;



	Сделано в России
	Габариты 12” (ШхГхВ): 482х400х732 мм;

	 
	Рабочий объем: 150 / 100 / 100 л;

	 
	 

	Пассивная система 15"
	250АСП-1505-2 

	Пассивная система 12"
	200АСП-1205-2 

	Активная система 15"
	250АСА-1505-2 с усилителем 250 Вт.

	Активная система 12"
	200АСА-1205-2 с усилителем 150 Вт.

	 
	Двухполосная акустическая система

	
 


	Акустическое оформление – фазоинвертор.

	 
	Корпус - пластик;

	 
	Диффузор вуфера – прессованный картон;

	 
	Защитная решетка вуфера – метал;

	 
	Ручки для переноски пластик – 1 шт.;

	 
	Терминал подключения на тыловой панели;

	 
	Твитер СЧ/ВЧ рупорного типа – 1шт.;

	 
	Номинальная мощность: 250 / 200 Вт;

	 
	Максимальная мощность: 500 / 400 Вт;

	 
	Номинальное сопротивление: 8 Ом;

	 
	Макс. звуковое давление: 122 / 120 дБ;

	 
	Частотный диапазон: 35 / 45 - 20000 Гц;

	 
	
Частоты разделения: 2500 / 3500 Гц;



	 
	Чувствительность: 93 / 92 дБ;

	 
	Угол рассеивания (ГхВ): 85х85 град.

	 
	
Габариты 15” (ШхГхВ): 470х350х720 мм;



	Сделано в России
	Габариты 12” (ШхГхВ): 410х330х620 мм;

	 
	
Рабочий объем: 90 / 60 л;



	 
	 

	Пассивная система 12"
	150АСП-1202-2

	Активная система 12"
	150АСА-1202 с усилителем 150Вт

	
 


	Двухполосная акустическая система 

	 
	Корпус из ДСП, обтянутый карпетом;

	 
	Акустическое оформление – фазоинвертор.  

	 
	Диффузор вуфера – прессованный картон;

	 
	Защитная решетка вуфера - пластик;

	 
	Ручка для переноски вытяжная – 1 шт.;

	 
	Терминал подключения на тыловой панели;

	 
	Пъезотвитер СЧ/ВЧ рупорного типа – 1шт.;

	 
	Номинальная мощность: 150 Вт;

	 
	Максимальная мощность: 300 Вт;

	 
	Номинальное сопротивление: 4 Ом;

	 
	Максимальное звуковое давление: 119 дБ;

	 
	Частотный диапазон: 35-18000 Гц;

	 
	Частота разделения: 2500 Гц;

	 
	
Чувствительность: 91 дБ;



	 
	Габариты (ШхГхВ): 432х300х732 мм;

	Сделано в России
	Рабочий объем: 65л;

	 
	 

	Пассивная система 10"
	
120АСП-1002-2



	Активная система 10"
	120АСА-1002-2 с усилителем 100Вт

	
 


	Двухполосная акустическая система

	 
	Корпус из ДСП, обтянутый карпетом;

	 
	Акустическое оформление – фазоинвертор. 

	 
	Защитная решетка вуфера - пластик;

	 
	Ручка для переноски вытяжная – 1 шт.;

	 
	Терминал подключения на тыловой панели;

	 
	Пъезотвитер СЧ/ВЧ рупорного типа – 1шт.;

	 
	Номинальная мощность: 120 Вт;

	 
	Максимальная мощность: 240 Вт;

	 
	Номинальное сопротивление: 4 Ом;

	 
	Максимальное звуковое давление: 117 дБ;

	 
	Частотный диапазон: 40-18000 Гц;

	 
	Частота разделения: 3500 Гц;

	 
	Чувствительность: 90 дБ;

	 
	Габариты (ШхГхВ): 382х300х632 мм;

	Сделано в России
	Рабочий объем: 48л;

	 
	 

	 
	

	Пассивная система 10"
	120АСП-1001-2 (10”)

	 
	
Двухполосная пассивная акустическая система. 



	
 


	
Акустическое оформление – закрытый ящик. 


	 
	Диффузор вуфера – прессованный картон;

	 
	Защитная решетка вуфера - пластик;

	 
	Ручка для переноски вытяжная – 1 шт.;

	 
	Терминал подключения на тыловой панели;

	 
	Пъезотвитер СЧ/ВЧ рупорного типа – 1шт.;

	 
	Номинальная мощность: 120 Вт;

	 
	Максимальная мощность: 240 Вт;

	 
	Номинальное сопротивление: 4 Ом;

	 
	Максимальное звуковое давление: 117 дБ;

	 
	Частотный диапазон: 45-18000 Гц;

	 
	Частота разделения: 3500 Гц;

	 
	Чувствительность: 89 дБ;

	 
	Габариты 10”(ШхГхВ): 332х260х532 мм;

	Сделано в России
	Рабочий объем: 28л;

	 
	 


